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ROBLAND es una compañía belga de propiedad privada, que 
fue fundada en 1968 por Robert Landuyt. Los primeros éxitos 
se lograron mediante la construcción de máquinas de
carpintería universales de alta cualidad y asequibles, gran 
parte de las cuales aún se encuentran en utilización hoy.

Tenemos todos los recursos y competencias en casa para el 
desarrollo de productos, fabricación de piezas, montaje de 
productos, ventas y soporte postventa.

Con nuestras modernas máquinas de fabricación de piezas 
altamente automatizadas, podemos seguir siendo rentables 
mientras fabricamos en Bélgica cerca de la ciudad histórica
de Brujas. Aunque nuestras máquinas funcionarán durante 
años, esto no es suficiente para nosotros. Un servicio de
calidad y soporte postventa es clave para el éxito de
ROBLAND. Como fabricamos todas las piezas de la máquina, 
usted puede confiar en que las piezas de repuesto siempre 
estarán disponibles rápidamente.

La misión de nuestra empresa es ofrecer máquinas de
carpintera. Máquinas con la mejor relación calidad / precio 
para el mercado carpintero mismo de gama alta y para el 
mercado de pequeñas y medianas empresas.

Nuestra cartera de productos, dirigida al segundo
procesamiento de madera, incluye sierras para paneles,
sierras de mesa, máquinas universales, cepilladoras,
espesadoras, moldeadoras de husillos, desbastadores
horizontales, una taladradora semiautomática, una
taladradora CNC, cantos y sistemas de extracción de polvo.

Tenemos una red de distribuidores internacionales y
actualmente exportamos más del 85% de nuestra producción 
mundial a más de 100 países. En su gran fábrica de 20.000 
m² ROBLAND emplea a más de 80 personas.

MADE IN
BELGIUM

SINCE 1968

2018
50 aniversario 

Introducción de nueva 
línea de escuadradoras

2012
Introducción de BM3000, 
la primera máquina CNC 
de ROBLAND

2008
Introducción de la Axis 
Ergo

Ampliación de la fábrica 
a 20.000m².

Introducción de las series 
HX y NX

2005
Introducción de la
cepilladora S510

2002
Introducción de la NLX-
Series y D630
Regruesadora

1996
Introducción del  

cepilladora-regruesadora 
SD510

1992
Introducción de la primera 

escuadradora, Z320

1987
Introducción de los
universales de la serie X

1978
Reubicación de la
fábrica a su sitio actual

1972
Comercialización de la 
primera máquina
universal K210

2015
Instalación de robot para

máquina (des) carga

Introducción a la NLX410

2011
Introducción de la serie PS

de escuadradoras

Introducción de
las canteadoras

2006
Introducción de la

escuadradora motorizada 
NZ3200
2004

Nueva sala de soldadura en 
fábrica

2000
Introducción del E300, 

escuadradora pequeña

1995
Primera Tupi
ROBLAND T120

1989
Instalación de corte por

láser y torno automá-
tico para la fabricación de 

piezas

1985
Introducción de los

universales de la serie C

1976
Primeras ventas en el 

extranjero

1968
ROBLAND fundada por 

Robert Landuyt
 

1991
Instalación de un centro 
automatizado de 6 
paletas

1997
Instalación de un robot 
de soldadura

2020
Introducción de máquinas

compactas de una sola
función
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PRODUCCIÓN

Placa de acero de corte por láser

Doblado de placa de acero asistido por computadora

Soldadura

Pintura en  polvo electrostatica

Fresado de la superficie de la mesa deslizante

Raspado de superficie de mesa de hierro fundido.

Raspado de superficie de mesa de hierro fundido.

Barras de acero en bruto

Fabricación CNC de piezas de acero.

Fabricación CNC de piezas de acero.
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ENSAMBLAJE

SUBENSAMBLAJE

NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN 



HX260

HX260 Datos técnicos 	
Peso	 485 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm 
	 + 60mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro del disco y diámetro eje	 250 x 30 mm
Altura máx. de corte 90°	 85 mm
Altura máx. de corte 45°	 55 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1077 x 273 mm
Dimensiones del carro	 1450 mm x 320 mm
Longitud de corte	 1200 mm
Corte máx. guía paralela	 600 mm
Motor de 3 fases (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6)	 2,2 kW / 3 hp

Tupi	
Velocidades de trabajo 3 fases	 3000 / 6000 RPM
Velocidades de trabajo monofásica 	 6000 RPM

	
	
Eje diámetro	 30 mm
Altura útil max. del eje	 122 mm
Recorrido 	 140 mm
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases  (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica  (S6)	 2,2 kW / 3 hp

Cepilladora-regruesadora	
Largo total de la mesa	 1320 mm
Altura máx	 230 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Nº de cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 260 x 25 x 3 mm
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 260 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm
Velocidad avance	 6 m/min
R.P.M del eje	 5500 RPM
Motor de 3 fases (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6)	 2,2 kW / 3 hp

Escoplo (opcional) 
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm

6

HX260 con opciones



HX310 PRO
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HX310 PRO Datos técnicos
Peso	 539 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro del disco y diámetro eje	 250 x 30 mm
Altura máx. de corte 90°	 85 mm
Altura máx. de corte 45°	 55 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1077 x 273 mm
Dimensiones del carro	 1450 mm (opcional 2050 mm)
	 x 320 mm
Longitud de corte	 1600 mm (opcional 2100 mm)
Corte máx. guía paralela	 640 mm
Motor de 3 fases (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6)	 2,2 kW / 3 hp

Tupi	
Velocidades de trabajo 3 fases	 3000 / 6000 RPM
Velocidades de trabajo monofásica 	 6000 RPM

	
	
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50 mm)
Altura útil max. del eje	 120 mm
Recorrido 	 140 mm 
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6)	 2,2 kW / 3 hp

Cepilladora-regruesadora	
Largo total de la mesa	 1320 mm
Altura máx	 230 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Nº de cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 310 x 25 x 3 mm
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 310 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm
Velocidad avance	 6 m/min
R.P.M del eje	 5500 RPM
Motor de 3 fases (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6)	 2,2 kW / 3 hp

Escoplo (opcional) 
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm

HX310 PRO con opciones



NX310 II
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NX310 II con opciones

NX310 II Datos técnicos 	
Peso	 580 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm 
	 + 60mm protección de la sierra
Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro max. del disco y diámetro eje	 315 x 30 mm / 250 x 30 mm  	
	 quando se usa el incisor
Incisor	 100 x 20 mm
Altura máx. de corte 45°/90° (versión 250 mm)	 50 mm / 75 mm
Altura máx. de corte 45°/90° (versión 315 mm)	 70 mm / 107 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1150 x 405 mm
Dimensiones del carro	 1450 mm (opcional 2050 mm) x 	
	 320 mm
Longitud de corte	 1600 mm (opcional 2000/2500 mm)
Corte máx. guía paralela	 800 mm
Motor de 3 fases (S6) 	 3,72 kW / 5 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

		
Tupi
RPM eje	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50 mm)
Altura útil max. del eje	 122 mm
Recorrido 	 140 mm 
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6)	 3,72 kW / 5 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

Cepilladora-regruesadora	
Largo total de la mesa	 1400 mm
Altura máx	 230 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 310 x 25 x 3 mm
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 310 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm
Velocidad avance	 6 m/min
R.P.M del eje	 5500
Motor de 3 fases (S6) 	 3,72 kW / 5 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

Escoplo (opcional) 
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm



NX410 II
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NX410 II con opciones

NX410 II Datos técnicos	
Peso	 640 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60 mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro max. del disco y diámetro eje	 315 x 30 mm / 250 x 30 mm  	
	 quando se usa el incisor
Incisor	 100 x 20 mm
Altura máx. de corte 45°/90° (versión 250 mm)	 50 mm / 75 mm
Altura máx. de corte 45°/90° (versión 315 mm)	 70 mm / 107 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1150 x 405 mm
Dimensiones del carro	 1450 mm (opcional 2050 mm) 	
	 x 320 mm
Longitud de corte	 1600 mm (opcional 2000/2500 mm)
Corte máx. guía paralela 	 900 mm
Motor de 3 fases (S6) 	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

	 	
Tupi	
RPM eje	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50 mm)
Altura útil max. del eje	 122 mm
Recorrido 	 140 mm 
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6) 	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp 

Cepilladora-regruesadora	
Largo total de la mesa	 1800 mm
Altura máx	 230 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 410 x 25 x 3 mm
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 410 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm
Velocidad avance	 6 m/min
R.P.M del eje	 5500
Motor de 3 fases (S6) 	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

Escoplo (opcional)
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm



NLX310 PRO
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NLX310 PRO Datos técnicos 	
Peso	 835 kg
Tension	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60 mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M. 	 4500 RPM
Diámetro del disco y diámetro eje	 300 x 30 mm
Altura máx. de corte 90°	 100 mm
Altura máx. de corte 45°	 70 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1150 x 350 mm
Dimensiones del carro	 2200 mm (opcional 2800 mm)
	 x 355 mm
Longitud de corte	 2500 mm (opcional 3100 mm)
Corte máx. guía paralela	 870 mm
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp
Incisor	 120 x 20 mm

Tupi	
RPM eje	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM 
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50 mm)

	
	
Altura útil max. del eje	 120 mm
Recorrido 	 140 mm
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm 
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp 

Cepilladora-regruesadora	
Largo total de la mesa	 1400 mm
Altura máx	 230 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Nº de cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 310 x 25 x 3 mm
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 310 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm
Velocidad avance	 6 m/min
R.P.M del eje	 5200 RPM
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

Escoplo (opcional) 
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm

NLX310 PRO con opciones



NLX410 PRO
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NLX410 PRO Datos técnicos 	
Peso	 850 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60 mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro del disco y diámetro eje	 300 x 30 mm
Altura máx. de corte 90°	 100 mm
Altura máx. de corte 45°	 70 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1150 x 350 mm
Dimensiones del carro	 2200 mm (opcional 2800 mm) 
	 x 355 mm
Longitud de corte	 2500 mm (opcional 3100 mm)
Corte máx. guía paralela	 900 mm
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp
Incisor	 120 x 20 mm

Tupi	
RPM eje machine 400 V	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50 mm)

	
	
Altura útil max. del eje	 120 mm 
Recorrido 	 140 mm
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp 

Cepilladora-regruesadora	
Largo total de la mesa	 1800 mm
Altura máx	 230 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Nº de cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 410 x 25 x 3 mm
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 410 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm
Velocidad avance	 6 m/min
R.P.M del eje	 5200 RPM
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

Escoplo (opcional)
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm

NLX410 PRO con opciones



XSD310
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XSD310 Datos técnicos 	
Peso	 250 kg
Voltaje	 230 V Mono / 400 V - 3 fases
Motor de 3 fases (S6)	 3 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp
Diámetro de la aspiración	 100 mm

Cepilladora	
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 310 mm
Largo total de la mesa	 1328 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Nº de cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 310 x 25 x 3 mm
RPM eje	 5400 RPM
Soporte cepilladora	 1300 x 150 mm
Inclinación del soporte	 90° - 45°
Max. profundidad del corte	 4 mm

	
	
Regruesadora	
Dimensiones mesa regruesadora	 430 x 310 mm
Altura máx	 230 mm
Rodillos de alimentación de diámetro	 30 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm 
Velocidad avance	 6 m/min. 

Escoplo (opcional)
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm

XSD310 con opciones



NXSD310
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NXSD310 Datos técnicos	
Pseo	 280 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Motor de 3 fases (S6)	 3,72 kW / 5 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp
Diámetro de la aspiración	 100 mm

Cepilladora	
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 310 mm
Largo total de la mesa	 1400 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Nº de cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 310 x 25 x 3 mm
RPM eje	 5500 RPM
Soporte cepilladora	 1300 x 150 mm
Inclinación del soporte	 90° - 45°
Max. profundidad del corte	 4 mm

	
	
Regruesadora	
Dimensiones mesa regruesadora	 430 x 310 mm
Altura máx	 230 mm
Rodillos de alimentación de diámetro	 30 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm 
Velocidad avance	 6 m/min.

Escoplo (opcional)
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm

NXSD310 con opciones



NXSD410
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NXSD410

NXSD410 Datos técnicos 	
Peso	 350 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Motor de 3 fases (S6)	 4,85kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp
Diámetro de la aspiración	 100 mm

Cepilladora	
Ancho máx. de trabajo a cepillar	 410 mm
Largo total de la mesa	 1800 mm
Diámetro del eje	 70 mm
Cuchillas	 3
Dimensiones de la cuchilla	 410 x 25 x 3 mm
RPM eje	 5500 RPM
Soporte cepilladora	 1500 x 150 mm
Inclinación del soporte	 90° - 45°
Max. profundidad del corte	 4 mm

	
	
Regruesadora	
Dimensiones mesa regruesadora	 600 x 410 mm
Altura máx	 230 mm
Rodillos de alimentación de diámetro	 30 mm
Max. profundidad del corte	 4 mm 
Velocidad avance	 6 m/min. 

Escoplo (opcional)
Diámetro	 0 - 16 mm
Recorrido 	 165 x 140 x 85 mm



HXTZ
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HXTZ con opciones

HXTZ Datos técnicos 	
Pseo	 340 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro del disco y diámetro eje	 250 x 30 mm
Altura máx. de corte 90°	 85 mm
Altura máx. de corte 45°	 55 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1077 x 273 mm
Dimensiones del carro	 1450 mm x 320 mm
Longitud de corte	 1200 mm
Corte máx. guía paralela	 660 mm
Motor de 3 fases (S6)	 2.94 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp

	
	
Tupi	
RPM eje machine 400 V	 3000 / 6000 RPM
Velocidades de trabajo monofásica 	 6000 RPM
Eje diámetro	 30 mm
Altura útil max. del eje	 120 mm
Recorrido 	 140 mm
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6)	 2.94 kW / 4 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp



NXTZ
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NXTZ con opciones

NXTZ Datos técnicos 	
Peso	 395 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60 mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM
Diámetro max. sierra 	 315 x 30 mm / 250 x 30 m 	
	 quando se usa el incisor
Incisor	 100 x 20 mm 
Altura máx. de corte 45°/90° (versión 250 mm)	 50 mm / 75 mm
Altura máx. de corte 45°/90° (versión 315 mm)	 70 mm / 107 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1150 x 405 mm
Dimensiones del carro	 1450 mm (opcional 2050 mm)	
	 x 320 mm
Longitud de corte	 1600 mm (opcional 2500 mm)
Corte máx. guía paralela	 700 mm (opcional 1200 mm)
Motor de 3 fases (S6)	 3,72 kW / 5 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp 

	
	
Tupi
RPM eje machine 400 V	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM
Velocidades de trabajo monofásica 	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50mm)
Altura útil max. del eje	 120 mm
Recorrido 	 140 mm
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6)	 3,72 kW / 5 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp



NLXTZ
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NLXTZ con opciones

NLXTZ Datos técnicos 	
Peso	 420 kg
Voltaje	 230 V Mono / 230 V - 3 fases
	 400 V - 3 fases
Diámetro de la aspiración	 100 mm
	 + 60 mm protección de la sierra

Sierra	
R.P.M del eje	 4500 RPM 
Diámetro del disco y diámetro eje	 300 mm max x 30 mm
Altura máx. de corte 90° / 45°	 100 mm / 70 mm
Dimensiones de la mesa trabajo	 1150 x 350 mm
Dimensiones del carro	 2200 mm (opcion 2800 mm)
	 x 355 mm
Longitud de corte	 2500 mm (opcion 3100 mm)
Corte máx. guía paralela	 900 mm (opcion 1350 mm)
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp (S6)
Motor monofasica	 2,2 kW / 3 hp
	
Incisor
Diámetro del disco y diámetro eje	 120 x 20 mm
RPM eje incisor	 8200 RPM
Motor de 3 fases (S6)	 0,56 kW / 0,75 hp 

	
	
Tupi
RPM eje	 3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM
Eje diámetro	 30 mm (opcion 50mm)
Altura útil max. del eje	 120 mm
Recorrido 	 140 mm
Diám max de la herramienta bajo mesa	 180 mm
Motor de 3 fases (S6)	 4,85 kW / 6,6 hp
Motor monofásica (S6) 	 2,2 kW / 3 hp
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FORTALEZAS COMBINADAS

Las máquinas combinadas tienen la ventaja de ofrecerle todas las operaciones (sierra, tupi, cepilladora, regruesadora, espiga 
escoplo) de forma compacta y con un presupuesto bajo.

Con el diseño moderno de Robland, el cambio de una operación a otra es fácil y rápido. Las piezas de repuesto todavía están
disponibles varios años después del lanzamiento del producto. Las máquinas combinadas Robland están diseñadas por los mismos 
ingenieros y construidas en la misma fábrica belga que nuestros equipos más industriales.

Personalizar su máquina combinada también es una posibilidad con Robland. Puede optar por una máquina de combinación completa 
que le ofrezca 4 (sierra, tupi, cepilladora y engrasador) hasta 6 (con espiga adicional y escoplo) o decida dividir estas operaciones en 
dos máquinas: TZ y SD

MESA CORREDERA DE ALUMINIO CON SISTEMA BOSS

La mesa deslizante de aluminio está completamente anodizada 
para una mejor dureza y protección. El sistema de rodamiento 
Robland con bolas de acero duro rodando sobre barras redondas 
de acero endurecido (BOSS) y el sistema de limpieza automático 
garantiza un funcionamiento sin problemas. El diseño de los perfiles 
garantiza una torsión y rigidez muy elevadas. En combinación con 
la jaula de bolas metálica, garantiza que la mesa deslizante puede 
soportar cargas pesadas durante muchos años.

TABLAS DE HIERRO FUNDIDO

Las pesadas mesas de hierro fundido con estructura de panal (en 
los modelos NX y NLX) y la superficie raspada garantizan
estabilidad y precisión durante toda su vida útil.

Las tablas más planas se abren como alas de mariposa y ofrecen 
un fácil acceso al regruesador.
 

AGREGADO DE SIERRA

El agregado de sierra de las series NX y NLX gira sobre las
carcasas para un movimiento suave de alta precisión.

BANDERA

En las series HX PRO, NX y NLX, la fuerte mesa estabilizadora 
está apoyada por un brazo oscilante telescópico resistente que 
garantiza precisión incluso con cargas pesadas.

CERCA DE CORTE TRANSVERSAL

Incluso nuestro HX310 PRO de nivel de entrada utiliza un perfil de 
aluminio resistente para su cerca de corte transversal.
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FORTALEZAS COMBINADAS

TUBO ANTI-TORSION

Un tubo antitorsión lleno de concreto ofrece una mayor rigidez al 
marco, absorbe las vibraciones y funciona como un contrapeso 
para la carga de la mesa deslizante. 

COMODIDAD MEJORADA

Las microgrooves en la superficie de la mesa permiten un
deslizamiento suave de la madera, mientras que las perforaciones 
cerca del bloque de corte disminuyen significativamente el nivel de 
ruido.

GRAN FUERTE ALISADORA FUERTE

La gran alisadora, anodizada y dura, facilita el alisado de bordes. 
Gracias a su soporte especial de soporte giratorio, la cerca se fija 
en cualquier ángulo sin un espacio entre la guía y la superficie de 
la mesa.

TABLA DE EXTENSIÓN Y SOPORTE DE MESA PARA
ALIMENTADOR

La extensión de la mesa de hierro fundido proporciona un soporte 
adicional durante el moldeado.

La mesa de apoyo “plegable” de hierro fundido permite un montaje 
rápido y fácil del alimentador de energía. (Estándar en las series 
NX y NLX, opción en las series HX).

19
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COMBINADASOPCIONES

LISTA DE ANÁLOGO PARA EL TUPI

El volante con lectura analógica integrada que indica la altura
del tupi.

LECTORES DIGITALES

Lectura digital en la guía paralela con micro ajuste (NXTZ II & NLX-
TZ) 

Esto aumenta la facilidad de uso y la precisión.

EJE TERSA

El eje tersa (no en HX260) para un intercambio muy rápido de las 
cuchillas.

EJE ESPIRAL

El eje de cuchillas en espiral (no en HX260) para un nivel de ruido 
más bajo en madera dura.

TAPA SUPERIOR PESADA

En el tipo de máquinas NLX es posible montar en tupi una tapa 
superior resistente para una mejor repetitividad y una extracción de 
polvo más efectiva. Esta tapa superior de servicio pesado también 
acepta herramientas con un diámetro hasta 250 mm. 

LECTURA ANALÓGICA PARA REGRUESADORA

Volante con lectura analógica integrada para la regruesadora. Esta 
lectura mecánica ofrece aún más comodidad y precisión que la 
regla estándar.
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ACCESSORIOS

JUEGO DE RUEDAS

Con el sistema de ruedas que consta de dos ruedas fijas en un 
lado y una rueda giratoria con manija de dirección en el otro, puede 
mover su máquina fácilmente. (no disponible en el NLX Pro)

ESCOPLO

La unidad de escoplo consiste en una mesa de hierro fundido 
deslizante y una abrazadera de madera. Dos palancas de control 
permiten un manejo cómodo. Los limitadores se pueden configurar 
para garantizar las dimensiones correctas.

ESPIGA

La campana de seguridad de espigar y la mesa de espiga de hierro 
fundido con cerca y abrazadera de madera le permiten ejecutar su 
trabajo de espiga con toda seguridad. La campana de seguridad 
para la colocación de espigas se adapta a herramientas con un
diámetro de hasta 260 mm. (requiere freno de motor opcional)

MESA DE SOPORTE

La mesa de soporte adicional en la mesa deslizante facilita el 
procesamiento de paneles grandes.

COMBINADAS
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ACCESSORIOS

RAV32 - ALIMENTADOR DE MODELO BASICO

- 3 rodillos de alimentación de diámetro 80 x 28 mm.
- 4 velocidades: 5 / 6,5 / 8/11 m / min
- Longitud del brazo 700 mm.
- Peso: 33kg

RODILLO DE APOYO

Rodillo de apoyo con rodillo cilíndrico y bolas.

Un pedal permite un ajuste fácil de la altura.

ASPIRADOR

DC1300 - 1,5 kW / 3 x 400V o 1,5kW monofásico
- 2500 m³ / h
- 1 bolsa de diámetro 500 mm x 800 mm de altura
- Dimensiones de la caja: 920 x 580 x 580 mm.
- Peso: 50 kg.

GUÍA DE INGLETE

- con parada
- con prensador de madera excéntrico



LBM

2323

LBM con opciones

LBM Datos técnicos 	
Peso	 240 kg 
Potencia motor	 2,2 kW / 3 HP
Dimensiones de las mesas	 600 x  / 300 mm 
Anchura max. de Escoplo	 180 mm
Profundidad max.del Escoplo	 150 mm
Carrera vertical	 145 mm
Capacidad de portabroca	 16 mm  
RPM  	 3000
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COMBINADAS 2 – 3 operaciones
	 	 HXTZ	 NXTZ	 NLXTZ	 XSD310	 NXSD310	 NXSD 410	
Espiga opcional		  O	 O	 O	 -	 -	 -	
Escoplo opcional		  -	 -	 -	 O	 O	 O	
Maquina monofasica		  O	 O	 -	 O	 O	 O	
Bandera		  -	 S	 S	 -	 -	
Cerca de inglete con pinza excéntrica		  S	 S	 S	 -	 -	

Motores	
Número de motores		  2	 2 + 1	 2 + 1	 1	 1	
Potencia motor (S6, 40% ciclo de trabajo)		  3 kW	 3,7 kW (+ 0,6kW)	 4,4 kW + 0,6 kW	 3,4 kW	 3,7 kW	 4,4kW	
	
Sierra	
Incisor		  -	 O	 S	 -	 -	 -	
Diámetro del disco(mm)		  250	 315*	 300	 -	 -	 -	
Altura máx. de corte 90° (mm)		  85	 107	 100	 -	 -	 -	
Max longitud de corte estándar (mm)		  1200	 1600	 2500	 -	 -	 -	
Max longitud de corte opcional (mm)		  2100	 2500	 3100	 -	 -	 -	
Corte máx. guía paralela estándar (mm)		  600	 700	 900	 -	 -	 -	
Corte máx. guía paralela opcional (mm)		  -	 1200	 1250	 -	 -	 -	
Guía paralela en barra redonda		  -	 S	 S	 -	 -	 -	
Lector digital en bandera y guía paralela		  -	 O	 -	 -		  -		
	
Tupi
Diámetro estándar (mm)		  30	 30	 30	 -	 -	 -	
Diámetro opcional (mm)		  -	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50	 -	 -	 -	
Velocidad (1000 rpm)		  3/6	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10	 -	 -	 -	
La mesa de apoyo “plegable”		  O	 S	 S	 -	 -	 -	
Tapa superior pesada 		  -	 O	 O	 -	 -	 -	
Cerca de la guardia de anillo		  O	 O	 O	 -	 -	 -	

Cepilladora-regruesadora
Ancho máx. de trabajo a cepillar (mm)		  -	 -	 -	 310	 310	 410	
Eje estandar		  -	 -	 -	 S	 S	 S	
Eje Tersa		  -	 -	 -	 O	 O	 O	
Eje espiral		  -	 -	 -	 O	 O	 O	

		  HX260	 HX310 PRO	 NX310 II	 NX410 II	 NLX310 PRO	 NLX410 PRO
Opcional espiga y escoplo		  O	 O	 O	 O	 O	 O
Máquina en monofásico		  O	 O	 O	 O	 -	 -
Bandera		  -	 S	 S	 S	 S	 S
Cerca de inglete con pinza excéntrica		  S	 S	 O	 O	 O	 O

Motores		
Número de motores		  3	 3	 3 + 1	 3 + 1	 3 + 1	 3 + 1
Potencia motor (S6, 40% ciclo de trabajo) para 3 fases		  3 kW	 3 kW	 3,7 kW (+ 0,6kW)	 4,4 kW (+ 0,6kW)	 4,4 kW + 0,6 kW	 4,4 kW + 0,6 kW
Potencia motor (S6, 40% ciclo de trabajo) para monofasica		 2,2 kW	 2,2 kW	 2,2 kW (+ 0,6kW)	 2,2 kW (+ 0,6kW)	 2,2 kW + 0,6 kW	 2,2 kW + 0,6 kW
	
Sierra	
Incisor		  -	 -	 O	 O	 S	 S
Diámetro del disco(mm)		  250	 250	 315*	 315*	 300	 300
Altura máx. de corte 90° (mm)		  85	 85	 107	 107	 100	 100
Max longitud de corte estándar (mm)		  1200	 1450	 1600	 1600	 2500	 2500
Max longitud de corte opcional (mm)		  -	 2100	 2500	 2500	 3100	 3100
Corte máx. guía paralela estándar (mm)		  600	 655	 800	 900	 800	 900
Guía paralela en barra redonda		  -	 -	 -	 -	 S	 S
Lector digital en bandera y guía paralela		  -	 -	 -	 -	 O	 O

Tupi
Diámetro estándar (mm)		  30	 30	 30	 30	 30	 30
Diámetro opcional (mm)		  -	 50	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50
Velocidad (1000 rpm)		  3/6	 3/6	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10
La mesa de apoyo “plegable”		  O	 O	 S	 S	 S	 S
Tapa superior pesada		  -	 -	 O	 O	 O	 O
Cerca de la guardia de anillo		  O	 O	 O	 O	 O	 O

Cepilladora-regruesadora
Ancho máx. de trabajo a cepillar (mm)		  260	 310	 310	 410	 310	 410
Eje estándar 		  S	 S	 S	 S	 S	 S
Eje Tersa		  -	 O	 O	 O	 O	 O
Eje espiral		  -	 O	 O	 O	 O	 O

COMBINADAS
VISIÓN DE CONJUNTO

COMBINADAS 4 – 6 operaciones
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	 	 HXTZ	 NXTZ	 NLXTZ	 XSD310	 NXSD310	 NXSD 410	
Espiga opcional		  O	 O	 O	 -	 -	 -	
Escoplo opcional		  -	 -	 -	 O	 O	 O	
Maquina monofasica		  O	 O	 -	 O	 O	 O	
Bandera		  -	 S	 S	 -	 -	
Cerca de inglete con pinza excéntrica		  S	 S	 S	 -	 -	

Motores	
Número de motores		  2	 2 + 1	 2 + 1	 1	 1	
Potencia motor (S6, 40% ciclo de trabajo)		  3 kW	 3,7 kW (+ 0,6kW)	 4,4 kW + 0,6 kW	 3,4 kW	 3,7 kW	 4,4kW	
	
Sierra	
Incisor		  -	 O	 S	 -	 -	 -	
Diámetro del disco(mm)		  250	 315*	 300	 -	 -	 -	
Altura máx. de corte 90° (mm)		  85	 107	 100	 -	 -	 -	
Max longitud de corte estándar (mm)		  1200	 1600	 2500	 -	 -	 -	
Max longitud de corte opcional (mm)		  2100	 2500	 3100	 -	 -	 -	
Corte máx. guía paralela estándar (mm)		  600	 700	 900	 -	 -	 -	
Corte máx. guía paralela opcional (mm)		  -	 1200	 1250	 -	 -	 -	
Guía paralela en barra redonda		  -	 S	 S	 -	 -	 -	
Lector digital en bandera y guía paralela		  -	 O	 -	 -		  -		
	
Tupi
Diámetro estándar (mm)		  30	 30	 30	 -	 -	 -	
Diámetro opcional (mm)		  -	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50	 -	 -	 -	
Velocidad (1000 rpm)		  3/6	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10	 -	 -	 -	
La mesa de apoyo “plegable”		  O	 S	 S	 -	 -	 -	
Tapa superior pesada 		  -	 O	 O	 -	 -	 -	
Cerca de la guardia de anillo		  O	 O	 O	 -	 -	 -	

Cepilladora-regruesadora
Ancho máx. de trabajo a cepillar (mm)		  -	 -	 -	 310	 310	 410	
Eje estandar		  -	 -	 -	 S	 S	 S	
Eje Tersa		  -	 -	 -	 O	 O	 O	
Eje espiral		  -	 -	 -	 O	 O	 O	

		  HX260	 HX310 PRO	 NX310 II	 NX410 II	 NLX310 PRO	 NLX410 PRO
Opcional espiga y escoplo		  O	 O	 O	 O	 O	 O
Máquina en monofásico		  O	 O	 O	 O	 -	 -
Bandera		  -	 S	 S	 S	 S	 S
Cerca de inglete con pinza excéntrica		  S	 S	 O	 O	 O	 O

Motores		
Número de motores		  3	 3	 3 + 1	 3 + 1	 3 + 1	 3 + 1
Potencia motor (S6, 40% ciclo de trabajo) para 3 fases		  3 kW	 3 kW	 3,7 kW (+ 0,6kW)	 4,4 kW (+ 0,6kW)	 4,4 kW + 0,6 kW	 4,4 kW + 0,6 kW
Potencia motor (S6, 40% ciclo de trabajo) para monofasica		 2,2 kW	 2,2 kW	 2,2 kW (+ 0,6kW)	 2,2 kW (+ 0,6kW)	 2,2 kW + 0,6 kW	 2,2 kW + 0,6 kW
	
Sierra	
Incisor		  -	 -	 O	 O	 S	 S
Diámetro del disco(mm)		  250	 250	 315*	 315*	 300	 300
Altura máx. de corte 90° (mm)		  85	 85	 107	 107	 100	 100
Max longitud de corte estándar (mm)		  1200	 1450	 1600	 1600	 2500	 2500
Max longitud de corte opcional (mm)		  -	 2100	 2500	 2500	 3100	 3100
Corte máx. guía paralela estándar (mm)		  600	 655	 800	 900	 800	 900
Guía paralela en barra redonda		  -	 -	 -	 -	 S	 S
Lector digital en bandera y guía paralela		  -	 -	 -	 -	 O	 O

Tupi
Diámetro estándar (mm)		  30	 30	 30	 30	 30	 30
Diámetro opcional (mm)		  -	 50	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50	 1 1/4” / 32 /50
Velocidad (1000 rpm)		  3/6	 3/6	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10	 3/4/7,5/10
La mesa de apoyo “plegable”		  O	 O	 S	 S	 S	 S
Tapa superior pesada		  -	 -	 O	 O	 O	 O
Cerca de la guardia de anillo		  O	 O	 O	 O	 O	 O

Cepilladora-regruesadora
Ancho máx. de trabajo a cepillar (mm)		  260	 310	 310	 410	 310	 410
Eje estándar 		  S	 S	 S	 S	 S	 S
Eje Tersa		  -	 O	 O	 O	 O	 O
Eje espiral		  -	 O	 O	 O	 O	 O

S = Presente / O = Opcional / - =  No disponible 

* 250 mm con cuchilla incisora ​​montada
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FZ SERIES Z400 SERIES Z500 SERIES

NXSD310 SD410 SD510

KS410 S410 J510

D510 D630 LBM

NXZ CZ300 II M CZ SERIES

ESCUADRADORAS

CEPILLADORA-REGRUESADORA

CEPILLADORAS

REGRUESADORAS TALADROS HORIZONTALES

Por el amor de la madera



T120L M500

HX260 HX310 PRO NX310/410 II

NLX310/410 PRO NXTZ II

BM3000 KM575

T120P

BM21 PRO

NLXTZ PRO

KBM KT30 PRO T120S
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TUPÌS

COMBINADAS

MAQUINAS DE PERFORACION ENCOLADORAS

SIERRA DE MESA



Robland NV
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

Síguenos en Instagram
www.instagram.com/robland_nv
Síguenos en YouTube 
www.youtube.com/robland

Síguenos en Facebook 
www.facebook.com/Roblandmachines

Este folleto es sólo para informar. Robland se reserva el derecho de modificar las configuraciones y especificaciones de la máquina 
sin previo aviso. Las configuraciones estándar pueden cambiar con el tiempo y por el punto de compra. Consulte a su distribuidor 
local para obtener información precisa y actualizada.


